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1. Generalidades

Trata o presente memorial de estabelecer diretrizes para os servigos de
reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aratiba, localizado na Rua
Erechim, namero 487, Bairro Santo Antdnio, dentro dos limites do municipio de
Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul. Para a correta interpretacdo deste
documento é imprescindivel o acompanhamento dos projetos e orcamentos
anexos.

Cabera a Executante uma analise detalhada do local da obra, verificando
previamente todas as dificuldades dos servicos. Um representante legal da
Empresa Licitante devera agendar, com no minimo um dia de antecedéncia, visita
técnica junto aos gestores do contrato. A visita ndo poderd ser feita no dia da
licitacao.

A execucdo dos servicos devera obedecer as especificacdes dispostas nos
projetos apresentados e contidas neste memorial. Em casos justificaveis de
eventuais substituicbes ou mudancgas, as op¢oOes deverdo ser discutidas entre as
partes integrantes e aceitas pela fiscalizacdo do contrato. A ndo execucdo dos
servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos,
ficando a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados
correspondentes, sendo por sua conta as despesas decorrentes dessas
providéncias. Da mesma forma, a empresa Contratada sera responsavel pela
vigilancia dos materiais e equipamentos utilizados na obra, onde os servicos
deverdo ser realizados com efetivo de operarios compativel com a necessidade
das diversas frentes de trabalho, a fim de cumprir o cronograma fisico-financeiro
apresentado.

Possiveis indefinicbes, omissdes ou incorrecdes das especificagbes ora
fornecidas, ndo poderéo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar servigcos extras e/ou alterar a composicao de precos unitarios. A Contratada
devera computar, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nas especifica¢cdes, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todos os materiais.

Por se tratar de interferéncia em area estudantil, todas as etapas

executivas, bem como o horario de funcionamento das mesmas estarao atreladas
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a autorizacdo e orientacdo da fiscalizagcdo e diregdo da escola a fim de néo
colocar, sob hipotese alguma, a seguranca dos alunos, professores, funcionarios e
transeuntes. Ainda, a depender do periodo de inicio e finalizacdo dos trabalhos,
podera ser exigida a intervencdo por etapas a fim de ndo prejudicar o
funcionamento da escola.

Sera exigida a Contratada a presenca, por no minimo 2 horas semanais
enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados, dos Engenheiros Civis e
Eletricistas responsaveis pela execucéo, a fim de se alinhar processos e metas

executivas, bem como sanar duvidas e ou intercorréncias técnicas identificadas.

2. Diario de obras

Todos o0s eventos ocorridos durante a execucdo da obra deverdo ser
registrados no Diario de Obras, que somente podera ser assinado por profissionais
assim autorizados pela Contratada.

O Diario de Obras devera ser constituido de folhas numeradas
tipograficamente em sequéncia e encartadas com a identificacdo do numero do
volume. Devera conter termo de abertura solene, identificando a obra, as partes, as
pessoas autorizadas a fazer anotacdes, espaco para anotacdes diarias, mesmo
que simplesmente para informar a normalidade do dia de trabalho, e
principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra,
por exemplo, dias de chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razdes diversas,
anotando sempre as informacgfes basicas, como dia do ocorrido, periodo de
paralisacdo (ser houver), danos materiais, etc. Linhas ou paginas em branco

deverdo ser anuladas e autenticadas pelos representantes responsaveis.

3. Normas regulamentadoras

A Contratada devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NR'’s)
expedidas pelos 6rgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras
(NBR’s) da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da

Seguranca e Medicina do Trabalho. Sendo as principais abaixo apresentadas:
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a. NBR7678:1983 - Seguranca na execucao de obras e servicos de
construcéo: fixa condicbes exigiveis de seguranca e higiene em obras e servicos
de construcéo e os procedimentos e medidas, de carater individual e coletivo, para
manutencdo dessas condi¢cdes na execucdo de tarefas especificas. Aplica-se
especialmente a edificacbes em geral e, onde couber, a outras obras de
engenharia;

b. NR 1 - DisposicOes gerais: as Normas Regulamentadoras (NRS)
relativas a seguranca e medicina do trabalho sdo de observancia obrigatoria pelas
empresas privadas e publicas e pelos 6rgdos publicos da administracédo direta ou
indireta, bem como pelos érgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario que possuam
empregados regidos pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT);

C. NR 4 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho (SESMT): as empresas privadas e publicas, os 6rgaos
publicos da administracéo direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciario
gue possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
manterdo obrigatoriamente o0s servicos especializados em Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saude e
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O dimensionamento dos
servicos especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho esta
vinculado a gradacdo do risco da atividade principal e ao numero total de
empregados do estabelecimento, constantes dos quadros | e Il desta NR,
observadas as excec¢des previstas na mesma;

d. NR 6 - Equipamento de protecao individual (EPI): para os fins de
aplicacdo desta norma, considera-se Equipamento de Protecdo Individual (EPI)
todo dispositivo ou produto de uso individual destinado a protecdo do trabalhador
contra os riscos iminentes no local de trabalho. Entende-se como Equipamento
Conjugado de Protecdo Individual todo aquele composto por varios dispositivos
associados em um mesmo equipamento e cuja finalidade é proteger o trabalhador
contra um ou mais riscos simultaneos. O equipamento de protecao individual, de
fabricacdo nacional ou internacional, s6 podera ser posto a venda ou ser utilizado
se apresentar a indicacdo do Certificado de Aprovacdo expedido pelo 6rgéo
nacional competente em matéria de seguranca e saude no trabalho, ou pelo

Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa € obrigada a fornecer aos
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empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservacao e funcionamento e nas seguintes circunstancias: sempre que as
medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de
acidentes do trabalho ou de doengas no trabalho; enquanto as medidas de
protecdo coletiva estiverem sendo implantadas e; para atender situacbes de
emergéncia,;

e. NR 10 - Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade: esta
NR estabelece os requisitos e condicdes minimas objetivando a implementacéo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a
saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes
elétricas e servicos com eletricidade;

f. NR 35 - Trabalho em altura: estabelece os requisitos minimos e as
medidas de protecdo para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a
organizacdo e a execucao, de forma a garantir a seguranca e a saude dos
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Considera-se
trabalho em altura toda atividade executada em niveis diferentes, acima de 2
metros de altura, e na qual haja risco de queda capaz de causar lesdo ao
trabalhador.

4. Placa de obra

A Contratada devera instalar em local visivel uma placa de obra medindo
200,0x112,5 cm, conforme detalhe a ser fornecido pela fiscalizagdo. A
responsabilidade pela execucdo, fixacdo e conservacdo da placa sera

exclusivamente da Contratada.

5. Remocéo de forro existente

A totalidade do forro existente no auditorio e nos banheiros do pavimento
inferior e superior, em gesso acortonado, devera ser removida e armazenada em
local apropriado para o posterior descarte pela Contratada. Objetos pesados ou
volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos,

ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.
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6. Remocéao de telhas de fibrocimento (auditorio)

Todas as telhas de fibrocimento presentes na estrutura do auditorio
deverdo ser removidas de maneira cuidadosa e estocadas em local apontado pela
fiscalizacdo a fim de que se faca o reaproveitamento das mesmas, que ficardo a
disposicéo da Prefeitura Municipal. Pecas quebradas e ou danificadas, bem como,
quaisquer outros tipos de materiais provenientes de sua remoc¢do, deverdo ser
dispostos em bota-fora. A cobertura do Centro Municipal de Saude receberé telhas

novas de diferente tipologia.

7. Telhamento

A nova cobertura do auditério deverad receber telhas em aluzinco
termoisolantes, do tipo sanduiche modelo TP-40, composta na parte superior e
inferior com aco galvalume 50 mm, separados com espuma rigida de poliuretano
(PU) injetado, de 30 mm de espessura. Deverd ser providenciado um local
apropriado, livre de detritos ou sujeiras, para o recebimento e estoque das telhas
até sua utilizacdo. O icamento e posicionamento de seus elementos na cobertura
deverdo ser realizados de forma cuidadosa e zelosa a fim de se evitar prejuizo ao
material ou a seu entorno.

Uma vez posicionadas, as telhas deverdo receber uma pré-furacdo com
broca de diametro 2 mm superior ao parafuso de fixacdo, sendo realizada sempre
no montante alto da chapa, a chamada “bica alta” (parte em sua extremidade
voltada para cima onde nédo corre 4gua da chuva). Os parafusos utilizados deverao

ser adequados ao tipo de telha e terca.

8. Rufo e Calhas

Calhas deterioradas, amassadas, quebradas ou ineficientes deverédo ser

substituidas ou emendadas, de acordo com a indicagéo da fiscalizagéo.
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9. Manutencdao hidrossanitéaria

Equipamentos, tubulagcbes e conexdes hidrossanitarias deverdo ser

vistoriados e substituidos em caso de dano, vazamentos ou mau funcionamento.

10. Forro

Auditério e banheiros deverao receber forro em gesso acartonado standard
(st), cor branca, e=12,5 mm, fixados em perfil canaleta, formato ¢ de a¢o zincado,
e=0,5 mm, através de pendural ou presilha reguladora, também em aco
galvanizado, com corpo, mola e rebite, devendo apresentar um acabamento final
sem emendas ou fissuras. As juntas entre as chapas e cantos deverdo receber
tratamento especifico de maneira a obter-se superficie aparente lisa, uniforme,

nivelada e bem acabada.

11. Sala do data center

Devera ser executada divisorio de gesso acartonado (drywall) para uso
interno, com duas faces e guias simples, incluso porta, em area especifica que

recebera o data center da edificacdo, conforme indicacdo em projeto elétrico.

12. Emassamento e pintura

Todas as paredes internas e externas da escola, inclusos os tetos, deveréo
receber pintura nova. Sendo assim, todas as superficies deverdo ser lixadas e
limpas, até apresentarem uma superficie uniforme livre de particulas, poeiras,
gorduras, ou quaisquer elementos que possam vir a prejudicar a aderéncia do
acabamento. Superficies irregulares ou fissuradas deverdo ser emassadas e
niveladas a fim de que toda a superficie pintada apresente, depois de pronta,
uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho. A eliminagdo da poeira
devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de

po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
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Todas as superficies da edificagdo (exceto pisos e paredes com
revestimento ceramico) deverdo receber tinta acrilica Premium, semi-brilho, cor a
ser definida pela municipalidade, com no minimo 2 demaos, antecedidas de fundo
preparador. Os tetos que receber&o forros em gesso acartonado, deverao possuir
superficies sem imperfei¢cdes, corrigidas com massa corrida, onde deverdo ser

aplicadas 2 deméaos de tinta acrilica Gesso Premium, semi-fosca, na cor branca.

13. Consideragoes finais

A obra devera ser entregue conforme a expressao das especificacdes, com
todas as garantias legais, possuindo condicionantes técnicos requeridos para todas
as atividades inseridas nestas especificagcbes e no prazo determinado pelo
requisito desta aquisicdo, impreterivelmente. Onus decorrentes da n&o observancia
de quaisquer destes predicados, serdo atribuidos a Contratada.

Ao final dos trabalhos, a obra e toda a &rea de interferéncia de sua
abrangéncia devera estar limpa, sem quaisquer tipos de residuos ou manchas e
entregue em perfeitas condicdes de uso. O recebimento da obra devera ser
acompanhado pela Contratada, para ciéncia da rejeicdo ou aprovacao dos servicos
executados. A Contratada devera dar garantia por escrito contra qualquer defeito
de execucao durante o periodo de um ano, a contar da data de conclusdo do
contrato. As garantias e manuais dos materiais empregados também deverao ser
fornecidos a fiscalizacao.

Sem mais para 0 momento, nos colocamos a disposicdo para

esclarecimento de eventuais duvidas.

Proprietario Responséavel Técnico



