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1. GENERALIDADES

O projeto de instalagfes elétricas se apresenta com as definigcbes e distribuicdes gerais
das luminarias, pontos de for¢ca, comandos, circuitos, chaves, prote¢cbes e equipamentos. O
atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela
concessionaria local em 220/380V e frequéncia 60 Hz. Os alimentadores foram dimensionados
com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia maxima até
0 quadro geral de baixa tensdo. Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo
através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
primeira qualidade a fim de que se garanta a qualidade executiva, a facilidade de manutencéo e a
durabilidade do conjunto. Para o dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de queda
de tenséo para cada trecho da instalagdo de acordo com a NBR 5410 item 6.2.7.

A execucdo devera obedecer as especificacbes dispostas nos projetos apresentados e
contidas neste memorial. Em casos justificaveis de eventuais substituicbes ou mudancas, as
opcOes deverdo ser discutidas entre as partes integrantes. A ndo execucao dos servicos dentro
dos padrbes exigidos implicara na nao aceitagdo dos mesmos, ficando a contratada obrigada a
refazer os trabalhos impugnados correspondentes, sendo por sua conta as despesas decorrentes
dessas providéncias.

Possiveis indefinicbes, omissdes ou incorrecdes das especificacdes ora fornecidas, nao
poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar servicos extras e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. A Contratada devera computar, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nas especificacdes,

mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais.

1.1. RESPONSABILIDADE TECNICA

Para o credenciamento de qualquer empresa no processo licitatério de servicos e
materiais que integram estas especificacdes, devera a concorrente:
v Ter Certificacdo de Pessoa Juridica fornecida pelo CREA/CAU que comprove a aptidao da
empresa para a execucao dos servicos integrantes e afins deste memorial;
v' Possuir Responsavel Técnico Arquiteto ou Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista,
constante na Certificacdo da Pessoa Juridica, credenciado e em situagéo regular junto ao
CAU/CREA, com a devida comprovacdo de situagcdo regular e enquadrado no quadro

permanente da Empresa (vinculo contratual ou empregaticio) ou quadro social;
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v' A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execucdo dos servicos. O Executante mantera
ainda, em obra, um mestre geral, que deverd estar presente para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal do Contrato;

v' A Executante fara Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA RS) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU RS) de execuc¢édo de todos os servi¢cos contratados,
gue devera ser entregue a fiscaliza¢do antes do inicio da obra.

1.2. NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi desenvolvido de acordo com seguintes normativas:

v NR10 — Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade;

\

ABNT NBR5410 — Instalagfes elétricas de Baixa Tens&o;
v' ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagdo de ambientes de trabalho parte 1.

1.3. SEGURANCA DOS TRABALHADORES

Todas as etapas da reforma deverdo ser realizadas por equipe especializada, com
material de seguranca e equipamentos adequados. A equipe de trabalho devera ser registrada
legalmente junto a empresa e habilitada a todas as medidas de prevencdo quanto a saude e
integridade do trabalhador.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca e medicina
do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR), tais como NR-6 (Equipamentos de
Protecdo Individual), NR-10 (Instalagbes e Servicos de Eletricidade), NR-35 (Trabalhos em
Altura). A responsabilidade com seguranca e medicina do trabalho fica a cargo da Executante,
assim como a fiscalizacéo e distribuicdo de EPI's (Equipamento de Protecao Individual).

1.4. ORGANIZACAO

Todas as despesas de fornecimento e transporte de materiais, mao de obra, ferramentas,
maquinarios, equipamentos, leis sociais e eventuais acidentes a terceiros, ocorrerdo por conta
exclusiva da empresa contratada. Um diario de obra devera ser confeccionado, preenchido e
apresentado a fiscalizacdo publica sempre que requisitado, o0 mesmo devera ser entregue e
anexado ao processo ao final da execucdo dos servicos. Todas as copias da documentacdo

técnica dos projetos e memoriais, necessarias a execucdo da obra, serdo por conta do
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executante. Deverdo estar disponiveis em canteiro todos 0s projetos, orcamento, cronograma,
memorial e diario de obra.

A obra devera ser mantida limpa durante toda a execucédo, devendo ser feita a remocao
periddica de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Residuos e entulhos da
construcdo deverdo ser transportados para locais de reciclagem e /ou reutilizacdo, e quando néo
possivel, deverdo ser descartados em locais autorizados. Todos 0s materiais necessarios para a
realizacdo da obra dever&o ser fornecidos pela contratada e estdo contidos no prego orgado e na
descricdo deste documento.

Cabera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias no sentido de
alterar habitos e depoésitos de materiais que oferecem riscos as obras e ou prejuizo ao

funcionamento da area afetada.

1.5. MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas necessarias a boa execucéo
dos servicos, bem como 0s equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, éculos, etc.)
necessarios e exigidos pela legislagédo vigente. Do fornecimento e uso de qualquer maquina pelo

Executante, ndo advira qualquer dnus para o Contratante.

2.0. ENTRADA DE SERVICO

O fornecimento de energia existente nesta data é através de um disjuntor tripolar de 100 A
para a escola e um disjuntor tripolar de 60 A para o consultério de odontologia. Sera elaborado em
paralelo a execugdo o projeto de aumento de carga para adequagao do padrédo de entrada.

As instalacdes novas deverao ser ligadas no disjuntor existente de 100A.

3.0. CAIXAS DE DERIVACAO

Deverdo ser empregadas caixas de derivacéo do tipo de PVC nas dimensdes de 20x20x10
cm com tampa parafusada e caixas de derivagdo multipla, PVC, 4°x2”, saidas 72" e %” em pontos

pré-definidos, conforme as pranchas do projeto elétrico e de ldgica.
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Caixa de derivagdo multipla 6 saidas

4.0. ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

As eletrocalhas deverdo ser metélicas, lisas, tipo U, pré-zincada, chapa 20, nas dimensdes
de 150x100 mm. Para a fixacao da eletrocalha devera ser utilizado suporte de suspensédo simples
para tirante 3/8”.

A ligacéo dos circuitos deverd se dar a partir da eletrocalha alocada conforme projeto
elétrico, sendo que esta derivacao devera ser feita utilizando-se saidas apropriadas para esta
finalidade de acordo com a dire¢éo (saida vertical ou horizontal) que o eletroduto for instalado, de
modo que nenhum cabo fique aparente ou exposto. Por sua vez, os eletrodutos sobre o forro
deveréo ser de PVC flexivel corrugado, diametro de 25 mm (34”), anti-chamas, certificado pela
NBR-15465.

Nas paredes, a passagem dos cabos devera se dar através da instalacdo de eletrodutos
em PVC rigido aparente, @ 2" e @ %", na cor branca, inclusive acesso6rios na mesma cor. As
unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o alinhamento, mas também

0 espacamento correto.

5.0. FIOS E CABOS

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser
de cobre flexivel com isolamento para 450/750 V, para os cabos com diametro de 1,5 mmz, 2,5
mmz2, 4 mm?2 e 6 mm2 e isolamento de 0,6/1 kV para os cabos com diametro de 10 mmz, 16 mm? e
25 mm2, encordoamento Classes 4 e 5 (flexiveis), isolado com polimérico tipo poliolefinico NAO
HALOGENADO para 70° C, com caracteristicas de ndo propagacdo e auto-extinsao do fogo e

com baixa emissdo de fumaca. Os condutores deverdo ser instalados de forma que ndo atuem
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sobre eles nenhum tipo de esforco mecénico que seja incompativel com sua resisténcia,
isolamento ou seu revestimento.

Quando houver necessidade de emendas e derivacBes dos condutores essas deverdo ser
executadas de modo a garantir a resisténcia mecanica adequada e o contato elétrico permanente
e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.

Normas bésicas aplicaveis: Requisitos do produto - NBR 13248 da ABNT - Cabos de
poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com baixa emisséao de fumaca,
para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho. Formacao do condutor e Resisténcia elétrica -

NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.
As cores padronizadas para fiacdo serdo as seguintes:

Fase Al PRETO

Fase Bi......ccooveveeeeeeenens BRANCO

Fase Creeiieeieiiiei, VERMELHO
NeUutro:.......ccevvvvviiireeeen, AZUL CLARO
Retorno:........ccccccceeeeeenen. AMARELO OU CINZA

Protecéo (terra).............. VERDE ou VERDE e AMARELO

Terminal tubular para cabo

6.0. DISJUNTORES, IDR E DPS

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. Para a protecao de curto-
circuito e sobrecargas deverao ser utilizados disjuntores termomagnéticos, com caracteristicas
modulares para montagem em trilho padrdo DIN, contendo dois sistemas independente de
protecdo: elemento de disparo térmico (sobrecarga) e bobina de disparo eletromagnético (contra
curto-circuito), o disparo comandado por esta bobina deverd ser entre 5 e 10 x In (corrente
nominal), Classe C segundo a IEC 60898-1. A capacidade de interrupcdo do curto-circuito deve

ser de no minimo 6 kA.
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Disjuntor Monopolar e Tetrapolar padrdao DIN

Nos circuitos indicados no diagrama de tomadas, devera ser instalado um IDR (Interruptor
Diferencial Residual). O IDR devera ser tetrapolar, corrente méaxima conforme indicada em

projeto, corrente nominal residual de 30 mA, tempo de interrup¢cdo menor que 40 ms.

Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Devera ser instalado o Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS) junto aos CD’S,
conforme indicado em projeto. No CD geral, devera ser utilizado DPS classe I/ll e nos CD'S 1, 2, 3

e 4 devera ser instalado um DPS Classe Il por fase.
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Dispositivo de Protecado contra Surtos (DPS)

7.0. CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CD)

Para atendimento as diversas areas da edificacdo deverdo ser instalados 6 centros de
distribuicdo de energia elétrica: CD geral, o qual acondicionara os disjuntores de prote¢do dos
restantes dos CD’s, bem como o disjuntor geral da edificacdo; CD1, instalado no térreo a
atendendo salas de aula e salas de departamentos; CD2, instalado no térreo e atendendo a
cozinha, refeitério, iluminacdo externa e setor de odontologia; CD3, instalado no primeiro
pavimento e atendendo salas de aula e salas de departamentos; CD4, instalado no primeiro
pavimento e atendendo a biblioteca e auditorio; SINF, instalado na sala de informatica. Devera ser
observado a capacidade do barramento de cada quadro, sendo que ndo sera admitido
barramento com capacidade inferior ao disjuntor geral do referido quadro. Os circuitos deverao
receber identificacdo por relagdo anexa a propria tampa do quadro.

Os centros de distribuicdo de energia elétrica deverdo ser metalicos, na cor branca, de
sobrepor, com espaco para disjuntor geral e demais disjuntores e dispositivos, conforme diagrama

unifilar dos projetos.
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Centro de Distribuicdo metélico de sobrepor (CD)

8.0. TOMADAS E INTERRUPTORES

Os comandos da iluminacdo serdo feitos por meio de interruptores situados em seus
respectivos ambientes. Os posicionamentos das unidades deverdo seguir o projeto elétrico.

Quanto a tipologia, os interruptores deverdo ser da linha Pezzi ou equivalente. As tomadas
de uso geral, salvo quando houver indicacao contraria, deveréo ser do tipo Padréo Brasileiro, NBR
14136, 2P+T, 10 A, com identificador de tenséo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. Os
modelos de interruptores e tomadas deverdo ser apresentados para aprovacao da fiscalizagédo

antes de sua instalagéo.

9.0. LUMINARIAS

A iluminagéo foi projetada para atender a iluminancia recomendada pela norma ABNT
NBR ISO/CIE 8995-1, considerando conforto visual, rendimento e a utilizacdo no ambiente. As
luminarias utilizadas no projeto serdo do tipo painel de LED de sobrepor ou de embutir e devem
seguir as seguintes especificacdes:
a) Luminaria de embutir de LED, 30 W, quadrada com dimensdes de 60x60 cm, para
forro modular, bivolt, minimo 3.600 limens, branco frio (6.500K), fator de poténcia
maior que 0,92;
b) Luminaria de sobrepor de LED, 30 W, quadrada com dimensdes de 60x60 cm, para
forro modular, bivolt, minimo 3.600 lumens, branco frio (6.500K), fator de poténcia

maior que 0,92;
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¢) Luminaria plafon de sobrepor de LED, 18 W, bivolt, minimo 1.350 lumens, branco
frio (6.500K), fator de poténcia maior que 0,92;
d) Luminaria plafon de embutir de LED, 18 W, bivolt, minimo 1.350 lumens, branco frio
(6.500K), fator de poténcia maior que 0,92;
e) Luminaria de sobrepor de LED, 28 W, dimensfes de 120x30 cm, bivolt, minimo
3.500 lumens, branco frio (6.500K), fator de poténcia maior que 0,92;
f) Refletor holofote retangular de LED, 25 W, uso externo, fator de poténcia maior que
0,92;

10. POSTE (ILUMINACAO EXTERNA)

Na parte externa, deverdo ser instalados trés postes conforme projeto elétrico. Esses
postes deverdo ser tubulares em ago, tubo de topo com didmetro de 63 mm e de base 76 mm,
base quadrada de 200x200x5 mm, fixadas em base de concreto, altura de 6 m, com duas
luminérias tipo pétala de 150 W cada, classe de protecdo minima IP 67, fluxo luminoso de no
minimo 80 lumens/W, cor branco frio (6.500 K).

INDUSPAR

Poste tubular em ago com duas luminarias pétalas de 150 W cada
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11. ELETRODO DE ATERRAMENTO

Deverd ser instalado um anel metélico composto de cabo de cobre nu, de bitola minima
50,0 mm?, circundando todo o perimetro da edificagéo.

O eletrodo de aterramento em anel deve ser enterrado na profundidade de no minimo 0,5
m e ficar posicionado a distancia aproximada de 1,0 m ao redor das paredes externas.

Deste eletrodo devera ser derivado o cabo de interligagdo com o quadro geral de

distribuicéo.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

As obras deverao ser entregues conforme a expressao das especificacbes, com todas as
garantias legais, possuindo condicionantes técnicos requeridos para todas as atividades inseridas
nestas especificacdes e no prazo determinado pelo requisito desta aquisicdo, impreterivelmente.
Onus decorrentes da ndo observancia de quaisquer destes predicados, serdo atribuidos a
empresa vencedora deste processo licitatorio.

Ao final dos trabalhos, a obra e toda a area de interferéncia de sua abrangéncia devera
estar limpa, sem quaisquer tipos de residuos ou manchas e entregue em perfeitas condigbes de
uso. O recebimento da obra devera ser acompanhado pela Contratada, para ciéncia da rejeicao
ou aprovacdo dos servigos executados. Por fim, todos os circuitos deverdo ser conferidos,
testados e estar em pleno funcionamento.

Sem mais para 0 momento, nos colocamos a disposi¢do para esclarecimento de eventuais

davidas.

Responsavel Técnico: Solicitante:
Fernando Luis Tartari Peres Prefeitura Municipal de Aratiba
Engenheiro Eletricista — CREA: RS 95709



